” Paslode

Declaration of Performance, DoP 001 /2013
(Wersja 9)

To visualize previous versions, click on relevant link : http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP001 V8/DOP 001 Polish V8.pdf

1. Typ produktu: Gwozdzie do gwozdziarek tagczone papierem i plastikiem
2. Identyfikacja: Gwozdzie Paslode
3. Przeznaczenie: Dla no$nych konstrukcji drewnianych

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub znak handlowy oraz adres kontaktowy producenta wymagany
na podstawie Artykutu 11(5):

ITW Construction Products
Gl. Banegaardsvej 25
DK-5500 Middelfart

5. Autoryzowany przedstawiciel: N/A

6. System oceny: 3

7. Organ notyfikujgcy / test laboratoryjny:
VHT Versuchsanstalt fiir Holz und Trockenbau
no. 1503
Annastrasse 18

64285 Darmstadt
Germany

STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV, s.p.
no. 1015
Tovarni 5

466 21 JABLONEC nad Nisou
Czech Republic

Wykonanie ITT wg. systemu 3 (b) “ustalenie typu wyrobu na podstawie testéw (w oparciu o probke dostarczona
przez producenta), rodzaj kalkulacji”.

8. Dla gwozdzi do Paslode PPN zostata wydana Europejska Aprobata Techniczna:
DS Certificering A/S, ETA-Danmark, Kollegievej 6, DK-2920 Charlottenlund wg. ETA-09/0273 wykonane wg.
systemu 2+ wydane 2015-04-28.

9. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Uwagi do tabeli:

Wartosci charakterystyczne kalkulowane lub testowane wg. EN14592:2008 i A1:2012, z wyjgtkiem gwozdzi do
Paslode PPN ktore okreslone sg wg. ETA-09/0273.

10. Wykonanie produktu jest zgodne z zadeklarowanym wykonaniem z punktu 9.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialnosé producenta
okreslonego w pkt 4.

Podpisano w imieniu producenta przez:

/o
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Flemming Sgrensén

Production and Engineering Manager

Middelfart, 2022-02-25
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Deklarowane wartosci wg EN 14592:2008 + A1:2012
éci i 2
Srednica Rodzaj Diugos$¢ | Srednicagtowki | Dlugosé Dtugosé Zabezpieczenie Service Material Steel standard Charakterystyczne wartoscl, fu,k min. 600 lub 700 N/mm
oidzia trzpienia woidzia owierzchnia ostrej ryflowania na tykorizyj class ,
gw P g /e P P ) . v - antykorizyjne Parametr dla | Parametr do Wydajnosé Zdolnosc
gtowki koricowki trzpieniu N . ) N . .
- wyrywania | przeciagania chwilowa rozciggania
trzpienia PN
gtowki
[mm] [mm] [mm/mm?] [mm] [mm]
fax,k fhead,k My,k ftens,k
[N/mm?] [N/mm?] [Nmm] [N]
GWOZDZIE
2,2 Pierscien 50 5,45/3,9/35 3,3 35 Stal czarna 1 AISI 1008 ASTM A510 8,6 20 1300 NPD
2,5 Gtadki 60 7/4,9/28 3,7 N/A Stal czarna 1 AISI 1008 ASTM A510 2,4 8,5 2250 NPD
Pierscien 50 5,85/26 3,7 38 HDG* min. 55 um 13 AISI 1008 Si ASTM A510 11,5 20 1600 NPD
2,8 Gtadki 51-80 6,25/30 4,2 N/A Stal czarna 1 AISI 1008 ASTM A510 2,4 8,5 3050 NPD
7,25/5,1/31 Galv-Plus min. 12 pm 1-2 AlSI 1008
HDG* min. 55 um 1-3 AISI 1008 Si
Pierscien 75 6,8/36 4,2 49 Stal czarna 1 coD EN ISO 16120-2 6,7 24,6 2700 NPD
Pierscier 25-90 5,7/25 4,2 15-69 Stal czarna 1 AlSI 1008 ASTM A510 8 20 2200 NPD
6,4/32 Galv-Plus min. 12 pm 1-2 AlISI 1008 ASTM A510 8 2200
6,25/30 HDG* min. 55 um 1-3 AISI 1008 Si ASTM A510 7 2100
6,8/36 A2 1-3 AlSI 304 EN 10088-1 7 2600
7,1/39 A4 1-3 AlSI 316 EN 10088-1 7 2600
7,25/5,1/31
Pierscien 25-32 7,3/41 4,2 14-21 HDG* min. 55 um 13 AISI 1008 Si ASTM A510 6,1 N/A 1950 NPD
A2 1-3 AISI 304 EN 10088-1 6,1 2950
Jagged 55-75 6,8-36 4,2 48-67 HDG* min. 55 um 1-3 AISI 1008 Si ASTM A510 5 18 2400 NPD
3,1 Gtadki 70-90 6,5/33 4,7 N/A Stal czarna 1 AlSI 1008 ASTM A510 2,4 8,5 3950 NPD
7,5/5,3/33 Galv-Plus min. 12 pm 1-2 AISI 1008
7,1/5,1/30 (HDG) HDG* min. 55 um 1-3 AISI 1008 Si
A4 1-3 AlSI 316 EN 10088-1
Pierscien 63-98 6,5/33 4,7 50-62 Stal czarna 1 AlSI 1008 ASTM A510 9 21 2500 NPD
7,5/5,3/33 Galv-Plus min. 12 pm 1-2 AlSI 1008 ASTM A510 9 2500
7,1/5,1/30 (HDG) HDG* min. 55 um 1-3 AISI 1008 Si ASTM A510 8 2400
A2 1-3 AlSI 304 EN 10088-1 8 3000
A4 1-3 AlISI 316 EN 10088-1 8 3000
Unilock 90-98 6,5/33 4,7 32(90mm) Stal czarna 1 AlSI 1008 ASTM A510 9 21 2500 NPD
7/38 30(98mm) | Galv-Plusmin.12um (90mm) 1-2 AlSI 1008 ASTM A510 9 2500
7,5/5,3/33 HDG* 1-3 AISI 1008 Si ASTM A510 8 2400
7,1/5,1/30 (HDG) A4 1-3 AlISI 316 EN 10088-1 8 3000
Jagged 90 7-38 4,3 82 HDG* min. 55 um 13 AlSI 1008 Si ASTM A510 5 18 3000 NPD
sids sk 90 7,6/5,3/33 4,7 N/A Galv-Plus min. 12 um 1-2 AISI 1008 ASTM A510 2,4 8,5 2400 NPD
Guzdt skietny ™00 7,1/39 4,7 N/A Stal czarna 1 9D EN 1SO 16120-2 6,6 15 4300 NPD
Gtadki 96 7,1/39 5,0 N/A Stal m 1 AISI 1008 ASTM A510 2,4 8,5 4650 NPD
adu 100 | 7,6/545/34 ' al czarna ’ g
Gwoidz skretny 88 5,0 68 HDG* min. 55 um 1-3 AlISI 1008 Si ASTM A510 6,6 13,1 2800 NPD
33 90-100 7,1/39 4,0 53-63 Stal czarna 1 C9D EN1SO 16120-2 3,8 16,1 5800 NPD
Elektrogalwanizacja 5um
Elektrogalwanizacja 12 um
Pierscien 65 7,1/39 4,0 40 Elektrogalwanizacja 12 um 1-2 coD ENISO 16120-2 7,6 16,1 5600 NPD
Gtadki 90-100 7,5/5,4/34 51 N/A Stal czarna 1 AlISI 1008 ASTM A510 2,4 8,5 5050 NPD
3,4 6,5/33 Galv-Plus min. 12 pm 1-2 AlISI 1008 ASTM A510 24 85
Pierscien 100 7,5/5,4/34 68 Stal czarna 1 AISI 1008 ASTM A510 8,8 14,4 4200 NPD
Galv-Plus min. 12 pm 1-2
3,8 Gtadki 110-130 7,8/47 57 N/A Stal czarna 1 AlS| 1008 ASTM A510 2,4 8,5 6750 NPD
HDG* min. 55 um 1-3 AISI 1008 Si
Pierscien 110-130 7,8/47 57 67 Stal czarna 1 AlS| 1008 ASTM A510 8,6 16,4 6850 NPD
Elektrogalwanizacja 12 um 1-2 7,9 6700
4,2 Gtadki 90-130 8,6/58 6,3 N/A Stal czarna 1 AlS| 1008 ASTM A510 2,4 8,5 8750 NPD
130 Elektrogalwanizacja 12 pm 1-2 AlS| 1008
150 HDG* min. 55 um 1-3 AlISI 1008 Si
Pierscien 160 8,6/58 6,3 130:48mm Stal czarna 1 AISI 1008 ASTM A510 8,7 15,9 8450 NPD
130 160:78mm HDG* 1-3 AlISI 1008 Si
4,6 Gtadki 145-160 9,2/66 6,9 N/A Stal czarna 1 AISI 1008 ASTM A510 2,4 8,5 11100 NPD
Galv-Plus min. 12 pm 1-2 AISI 1008
HDG* min. 55 um 1-3 AISI 1008 Si
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Deklarowane wartosci wg EN 14592:2008 + A1:2012

2 $ci, il 2
Srednica Rodzaj Dtugosé | Srednicagtowki | Diugosé Dtugosé Zabezpieczenie | Service Material Steel standard Charakterystyczne wartoscl, fu,k min. 600 lub 700 N/mm
oidzia trzpienia wozdzia owierzchnia ostrej ryflowania na tykorizyjl class .
gw P g /e P P ) . v - antykorizyjne Parametr dla | Parametr do Wydajnosé Zdolnosc
gtowki koricowki trzpieniu N . ) N . .
L wyrywania | przeciagania chwilowa rozciggania
trzpienia PN
gtowki
[mm] [mm] [mm/mm?] [mm] [mm]
fax,k fhead,k My,k ftens,k
[N/mm?] [N/mm?] [Nmm] [N]
NAILSCREW®
2,8 NailScrew® 50-75 7/38 4,2 30-45 Elektrogalw. 12 pm + HT** 1-2 | 17MnB3/20MnB4 EN 10269 83 18 2500 NPD
A2 1-3 AlSI 304 EN 10088-1 4 1150
Parametr dla | Odporno$é na | Odpornosé na Zdolnosc
wycofani PR L rozciagani
Plytki cienkie | Plytki grube
(0,9<t<2mm) | (2<t<4mm)
Fax,Rk Fv,Rk Fv,Rk ftens,k
GWOZDZIE DO tACZNIKOW [N] IN] [N] [N]
3,4 Gwozdz skretny 35 7,8/47 5,1 23 N2¥** 4 HT** 1-2 AISI 1045/C45 EN 10269 280 988 9650
GWOZDZIE DO tACZNIKOW- ETA 09/0273
4 Pierscien 35-60 N/A 6 35mm:21 N2¥** 4 HT** 1-2 AISI 1045/C45 EN 10269 35 mm: 555 35mm:1467 [35mm:1595 Elektrogalwanizacja
40mm:26 Galv-Plus min. 12 pm 1-2 AlSI 1008 ASTM A510 40mm: 868 40mm:1877 |40mm:2040 +HT**: 16150
50mm:35 HDG min. 55 um 1-3 AISI 1008 Si ASTM A510 50mm:1498 50mm:2244 [(50mm:2439 Galv-Plus: 9200
60mm:45 A2 1-3 AISI 304 EN10088-1  |60mm:1926  |60mm:2596 [60mm:2822 |HDG*:7450
A4 13 AlSI 316 EN 10088-1 A2:NPD
A4: 9600

Typ wykonczenia: 2 (dla tatwiejszego osadzania) gtéwnie na gwozdziach = 75 mm
* HDG = Stal ocynkowana zarowo
** HT = + utwardzenie
*** N2 ocynkowany galwanicznie 8 um. Udokumentowane jako zgodne z klasg serwisowg 2.
NPD = Wydajnos¢ nieokreslona
fax k Oraz fhead k zostaly przetestowane na drewnie o gestosci 350 kg/m?




