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Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowych, DoP 402/2013
(Wersja 2)

To visualize previous versions, click on relevant link :  http.//www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP402/DOP 402 Polish.pdf

1.

10.

Typ produktu: Zszywki do zszywaczy tgczone w paski
Identyfikacja: Zszywki Haubold
Przeznaczenie: Dla nie obcigzonych sysyteméw mocowan ptyty gipsowe;j

Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub znak handlowy oraz adres kontaktowy producenta wymagany na podstawie
Artykutu 11(5):

ITW Befestigungssysteme GmbH
Carl-Zeiss-Stralle 19

D-30966 Hemmingen

Autoryzowany przedstawiciel: N/A
System oceny: 4

Organ notyfikujgcy / test laboratoryjny:
ITW Construction Products

Wood Fasteners R&D Center

Gl. Banegaardsvej 25

DK-5500 Middelfart

Wykonanie ITT wg. systemu 4 “ustalenie typu wyrobu na podstawie testow (w oparciu o prébke dostarczona przez
producenta)”

Zadeklarowane wtasciwosci uzytkowe dla ETA: N/A

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Uwagi do tabeli:

Wiasciwosci testowane wg. EN 14566:2008+A1:2009

Wykonanie produktu jest zgodne z zadeklarowanym wykonaniem z punktu 9.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego

w pkt 4.

Podpisano w imieniu producenta przez:

T

Torsten Eckstein
General Manager

Hemmingen, 2017-06-30
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Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych, DoP 402,/2013

Deklarowane wartosci wg. EN 14566 + A1:2009
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korony
[mm] [mm] [mm] [mm] [N/mm?]
0,99 30 5,20 Petny Elektrogalwanizacja 3pm Drut stalowy 900 Przejscie Przejcie Al
1,18 30 5,70 Petny Elektrogalwanizacja 3pm Drut stalowy 900 Przejscie Przejscie Al
1,15 30-40 11,00 Petny Elektrogalwanizacja 3um Drut stalowy 900 Przejscie Przejscie Al

11,25 - . .
1,53 38-64 Petny Elektrogalwanizacja 3pm & 12pm Drut stalowy 900 Przejscie Przejscie Al

12,80




