_IJ Paslode Prestandadeklaration, DoP 706.1,/2020

(Version 1)

Produkttyp: Vindstodsystem

1. Produkttypens unika identifikationskod: Paslode FORTA CLICK® fastening system
2. Avsedd anvandning: Jamféra ETA-20/0790 sektion 2

3. Tillverkare: SIMA Industri ApS, Industrivej Nord 40, DK-7490 Aulum

4. Tillverkarens representant: N/A

5. System for beddmning och fortldpande kontroll av prestanda: 2+

6b. Europeiskt bedémningsdokument: EAD 130186-00-0603: 2004
Europeisk teknisk bedémning: ETA-20/0790: 2020.10.28
Tekniskt bedémningsorgan: DS Certificering A/S, ETA-Danmark, Géteborg Plads 1, DK-2150 Nordhavn
Anmalt/anmélda organ: Dancert A/S no. 1073, Gregersensvej 4 DK-2630 Taastrup

7. Angiven prestanda:

Essential Characteristics Performance ETA Clause; EN Standard

Mechanical Resistance & Stability ETA-20/0790 ETA section 3.1; 3.10 & Annex B

Reaction to fire (Class) Al ETA Section 3.2; EN 13501-1

Sustainable use of natural resources NPD -

Safety and accessibility in Use NPD -

Durability Galvanized Steel: 2275 ETA section 1; 3.11 & Annex A
Service class 1 & 2 to EN 1995-1-1;
EN 10346

Serviceability NPD -

Identification Refer to point 1 ETA Sections | & Annex A

Essential Characteristics beréknas och deklareras enligt EAD 130186-00-0603 og ETA-20/0790.
NPD — Ingen prestanda bestamd.

Prestandan for ovanstaende produkt 6verensstimmer med den angivna prestandan. Denna
prestandadeklaration har utfardats i enlighet med forordning (EU) nr 305/2011 pa eget ansvar av den tillverkare
som anges ovan.

Undertecknad pa tillverkarens vagnar av:
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Flemming Sgrensen
Technical Manager
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