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For att se tidigare versioner, klicka pa relevant lank: http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP704.2 V2/DOP_704.2 V2 Swedish.pdf

10.

Produkttyp: Paslode beslag

Identifikation: Gaffelankare typ 1, takstolsankare typ 2-36, 2-48, takdsankare typ 170, 170-1, 210, 210-1,
250, 290, 330, 370, takasankare typ 170PL, 170-1PL, 210PL, 210-1PL, 250PL, 330PL, 370PL, takstols-
beslag typ 180, universalbeslag typ 100, 140, 190, 100 2mm, 140 2mm, universiellt takdsbeslag typ 170,
210, Takstolsférankringsjarn 280

Avsedd anvandning: For olika slags barande konstruktioner

Namn, registrerat foretagsnamn eller registrerat varumarke och tillverkarens kontaktadress enligt krav i artikel 11(5):

SIMA Industri ApS

Industrivej Nord 40

DK-7490 Aulum

Auktoriserad representant: N/A

Beddmningssystem: 2+

Anmaélt organ / Test institut:

Dancert A/S

no. 1073

Gregersensvej 4

DK-2630 Taastrup

utford enligt system 2+

For beslag har ett Europeisk Teknisk Bedémningsdokument utfardats:

DS Certificering A/S, ETA-Danmark, Kollegievej 6, DK-2920 Charlottenlund utféardat ETA-08/0028 och utfardat
2015-03-25

Deklarerad egenskap:

Fotnoter till tabellen:

Karakteristiska varden ar berdknade och deklarerade i enlighet med ETA-08/0028.

Prestanda for produkten dverenstammer med deklarerade egenskaper i punkt 9.

Denna prestandadeklaration &r utfardad pa eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknad for tillverkaren av:
//> PR
)

Flemming Sgrensen
Production and Engineering Manager

Middelfart, 2022-02-25
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Deklarerade virden enligt ETA 08/0028

Artikel Tjocklek Bredd Langd Korrosions- Klimatklass Material Stalstandard Fastdon Karakteristiska varden
(mm) (mm) (mm) skydd Lastvaraktighet | Uppétriktad| Uppétriktad| Uppétriktad| Uppétriktad| Uppétriktad
kmod fik f1k fik fuk fik
[kN] [kN] [kN] [kN] [kN]
Beslag
[ 15° 30° 45°
Karakteristisk 4,52 4,52 4,52 4,52
L-last 5,28 5,28 5,28 5,28
4,0x40 M- last 6,03 6,03 6,03 6,03
8 Spik S-last 6,79 6,79 6,79 6,79
I- last 8,29 8,29 8,29 8,29
Karakteristisk 7,54 7,54 7,54 7,54
Gaffelankare 15 51 316 2275MA 12 $250GD EN 10346
P-last 6,79 6,29 5,74 4,91
L-last 7,92 7,34 6,70 5,73
4,0x40 M- last 9,05 8,39 7,66 6,55
12 spik S-last 10,18 9,44 8,61 7,37
- last 12,44 11,54 10,53 9,01
Karakteristisk 11,31 10,49 9,57 8,19
P-last 8,38 4,78 4,26 3,54
L- last 9,78 5,58 4,97 4,13
Tak“gi":kare 15 36 390 2275MA 12 $250GD EN 10346 :éos)::: ':__:: :::Z ::: ::z: :Z
1- last 9,90 8,77 7,81 6,49
Karakteristisk 13,37 7,97 71 5,9
P-last 8,38 6,37 5,68 4,72
L-last 9,78 7,43 6,62 5,51
Tak“;ia;kare 15 a8 390 7275MA 12 5250GD EN 10346 :éos):,?f ':__:: :::Z :::: ::Z ::Z:
I- last 9,90 11,68 10,41 8,66
Karakteristisk 13,37 10,62 9,46 7,87
Lastvaraktighet Stal n spik
P-last 2610 | n*1,12
L-last 26,10 | n*1,31
2 Takisfasten, 2 32 - 7275MA 1-2 $250GD EN 10346 4,0x40 Spik M- last 26,10 | n*1,50
bara stélet
S-last 26,10 | n*1,68
I- last 26,10 | n*2,06
Karakteristisk 26,10 n*1,87
Spik 8 12
P-last 4,52 4,52
L-last 5,28 5,28
2 Taksf‘;g"ka’e 15 32 170 2275MA 12 PLS350 EN 10346 4,0x40 Spik M - last 6,03 6,03
S-last 6,79 6,79
- last 8,29 8,29
Karakteristisk 7,54 7,54
spik 8 12 16 20
P-last 4,52 6,79 6,79 6,79
L-last 5,28 7,92 7,92 7,92
2 Taksz‘:‘:g"ka'e 15 32 210 2275MA 12 PL S350 EN 10346 4,0x40 Spik M - last 6,03 9,05 9,05 9,05
S-last 6,79 10,18 10,18 10,18
- last 8,29 12,44 12,44 12,44
Karakteristisk 7,54 11,31 11,31 11,31
spik 8 12 16 20 24
P-last 4,52 6,79 9,05 9,05 9,05
L-last 5,28 7,92 10,56 10,56 10,56
2 Taksz‘:‘;;"ka'e 15 32 250 2275MA 12 PL S350 EN 10346 4,0x40 Spik M- last 6,03 9,05 12,06 12,06 12,06
S-last 6,79 10,18 13,57 13,57 13,57
- last 8,29 12,44 16,59 16,59 16,59
Karakteristisk 7,54 11,31 15,08 15,08 15,08
spik 8 12 16 20 24
P-last 4,52 6,79 9,05 11,31 11,31
L-last 5,28 7,92 10,56 13,20 13,20
2 Takszé;;"ka'e 15 32 290 7275MA 12 PL S350 EN 10346 4,0x40 Spik M- last 6,03 9,05 12,06 15,08 15,08
S-last 6,79 10,18 13,57 16,97 16,97
I- last 8,29 12,44 16,59 20,74 20,74
Karakteristisk 7,54 11,31 15,08 18,85 18,85
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Deklarerade virden enligt ETA 08/0028

Karakteristisk

15,08

Artikel Tjocklek Bredd Langd Korrosions- Klimatklass Material Stalstandard Fastdon Karakteristiska varden
(mm) (mm) (mm) skydd Lastvaraktighet Uppétriktad| Uppéatriktad] Uppatriktad] Uppéatriktad) Uppatriktad
Kmod 1k 1k f1k f1k fik
[kN] [kN] [kN] [kN] [kN]
spik 8 12 16 20 24
P-last 4,52 6,79 9,05 11,31 13,57
L- last 5,28 7,92 10,56 13,20 15,83
2 Taks:;g"km 15 32 330 2275MA 12 PL S350 EN 10346 4,0x40 Spik M- last 6,03 9,05 12,06 15,08 18,10
S-last 6,79 10,18 13,57 16,97 20,36
I- last 8,29 12,44 16,59 20,74 24,88
Karakteristisk 7,54 11,31 15,08 18,85 22,62
spik 8 12 16 20 24
P-last 4,52 6,79 9,05 11,31 13,57
L- last 5,28 7,92 10,56 13,20 15,83
2 Takf;g"ka'e 15 32 370 2275MA 12 PL S350 EN 10346 4,0x40 Spik M- last 6,03 9,05 12,06 15,08 18,10
S-last 6,79 10,18 13,57 16,97 20,36
- last 8,29 12,44 16,59 20,74 24,88
Karakteristisk 7,54 11,31 15,08 18,85 22,62
spik 32 62
P-last 17,14 17,14
L- last 20,00 | 20,00
2 Taks;';';bes'ag 25 50 180 2275MA 12 5250GD EN 10346 4,0x40 Spik M- last 22,86 | 22,86
S-last 25,71 25,71
- last 31,43 31,43
Karakteristisk 28,57 28,57
spik 10
P-last 4,52
L-last 5,28
2 U"i"el'r;zlbes'ag 2 100 100 2275MA 12 5250GD EN 10346 4,0x40 Spik M- last 6,03
S-last 6,79
I-last 8,29
Karakteristisk 7,54
spik 16
P-last 7,99
L-last 9,32
2 U"i"elrzzlbes'ag 2 140 190 2275MA 12 $250GD EN 10346 4,0x40 Spik M - last 10,65
S-last 11,98
I-last 14,64
Karakteristisk 13,31
spik 2
P-last 10,25
L-last 11,96
2 U"i"e;;;'bes'ag 2 190 190 2275MA 12 $250GD EN 10346 4,0%40 Spik M- last 13,66
S-last 15,37
|- last 18,79
Karakteristisk 17,08
spik 10
P-last 3,46
L-last 4,04
2 U"i‘('];';?::s'ag 2 100 100 2275MA 12 5250GD EN 10346 4,0%40 Spik M- last 4,62
S-last 5,19
|- last 6,35
Karakteristisk 5,77
spik 16
P-last 9,05
L-last 10,56
2 U"i‘;;’;ﬂ":s'ag 2 140 140 2275MA 12 $250GD EN 10346 4,0x40 Spik M- last 12,06
S-last 13,57
I-last 16,59
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Virden har endast blivit modifierade med kmod inte ym Deklarerade virden enligt ETA 08/0028
Artikel Tjocklek Bredd Langd Korrosions- Klimatklass Material Stalstandard Fastdon Karakteristiska varden
(mm) (mm) (mm) skydd Lastvaraktighet Uppétriktad| Uppéatriktad] Uppatriktad] Uppéatriktad) Uppatriktad
kmod fik fik fLk f1k fuk
[kN] [kN] [kN] [kN] [kN]
Spik 8
P-last 4,52
L-last 5,28
tak:él:::;:::lﬂ 0 2 32 170 2275MA 12 $250GD EN 10346 4,0x40 Spik M- last 6,03
S-last 6,79
1-last 8,29
Karakteristisk 7,54
Spik 8 12
P-last 4,52 6,79
L-last 5,28 7,92
'ak:él:::“:;'::'z 10 2 32 210 2275MA 12 $250GD EN 10346 4,0x40 Spik M- last 6,03 9,05
S-last 6,79 10,18
1-last 8,29 12,44
Karakteristisk 7,54 11,31
Spik 8
P-last 4,52
L-last 5,28
2Trim Fix 170-1 2 32 170 Z275MA 1-2 $250GD EN 10346 4,0x40 Spik M- last 6,03
S-last 6,79
I-last 8,29
Karakteristisk 7,54
Spik 8 12
P-last 4,52 6,79
L-last 5,28 7,92
2Trim Fix 210-1 2 32 210 Z275MA 1-2 $250GD EN 10346 4,0x40 Spik M- last 6,03 9,05
S-last 6,79 10,18
1-last 8,29 12,44
Karakteristisk 7,54 11,31
Spik 8 12
P-last 6,79 11,31
2 Takstols- L- last 7,92 13,20
férankringsjarn 15 38 280 Z275MA 1-2 $250GD EN 10346 4,0x40 Spik M- last 9,05 15,08
280 S-last 1018 | 1697
1-last 12,44 20,74
Karakteristisk 11,31 18,85




