
 

(Version 4) 

För att se tidigare versioner, klicka på relevant länk: http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP302_V3/DOP_302_Swedish_V3.pdf 

 

 
1. Produkttyp: Gipsskruv för ej bärande konstruktioner 

 

2. Identifikation: NKT Fasteners + Spit skruv 
 

3. Avsedd användning: För infästning av ej bärande gipsskivor 

4. Namn, registrerat företagsnamn eller registrerat varumärke och tillverkarens kontaktadress enligt krav i artikel 11(5): 

ITW BYG 
Gl. Banegaardsvej 25 
DK-5500 Middelfart 

 

5. Auktoriserad representant: N/A 
 

6. Bedömningssystem: 4 
 

7. Anmält organ / Test institut: 
 

ITW Construction Products 
Wood Fasteners R&D Center 
Gl. Banegaardsvej 25 
DK-5500 Middelfart 

 
har genomfört en inledande provning enligt system 4 “bestämning av produkttypen på grundval av typprovning (grundad 
på den stickprovstagning som utförts av tillverkaren). 

 

8. Deklarerad egenskap enligt ETA: N/A 
 

9. Deklarerad egenskap: 
 

Fotnoter till tabellen: 
 

Prestanda är testade i enlighet med EN 14566:2008+A1:2009. 
 

10. Prestanda för produkten överenstämmer med deklarerade egenskaper i punkt 9. 
 

Denna prestandadeklaration är utfärdad på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4. 

 

Undertecknad för tillverkaren av: 

 

 

Flemming Sørensen 
Technical Manager 

 

Middelfart, 2020-10-02 

 

 

 

http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP302_V3/DOP_302_Swedish_V3.pdf


 

 
 
 

 
Deklaration enligt EN 14566 + A1:2009 

Nominell diameter Längd Korrosionsskydd Material Min. ythårdhet Utdragskraft Böjhållfasthet Iskruvningstid Brandtekniska 
egenskaper 

 

[mm] 
 

[mm] 
 

[HRC] 

 

GIPSSKRUV för normalgips. För stålreglar upp till 0,6 mm 

 
 
 
 

 
3,5 

25 
 
 
 
 
 

 
Svartfosfaterad 48h NSS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kolstål enligt EN 10083, EN 10084 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
55 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Godkänd 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Godkänd 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Godkänd 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A1 

35 

40 

45 

51 

55 

3,9 70 

 

 
3,5 

25  
Elförzinkad 5 μm 

35 

40 Svartfosfaterad/ Elförzinkad 5 μm 

GIPSSKRUV för normalgips. För stålreglar upp till 2,5 mm 

 
 
 
 

 
3,5 

25 
 
 
 
 
 

 
Svartfosfaterad 48h NSS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kolstål enligt EN 10083, EN 10084 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Godkänd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Godkänd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Godkänd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A1 

30 

35 

40 

42 

51 

3,9 70 

 
 

 
3,5 

25 
 
 

 
Elförzinkad 5 μm 

30 

40 

42 

GIPSSKRUV för normalgips. För stålreglar upp till 0,6 mm och trä. 

 
 
 
 

 
3,9 

25 Svartfosfaterad 48h NSS 
 
 
 
 

 
Kolstål enligt EN 10083, EN 10084 

 
 
 
 

 
55 

 
 
 
 

 
Godkänd 

 
 
 
 

 
Godkänd 

 
 
 
 

 
Godkänd 

 
 
 
 

 
A1 

32 
 
 
 

 
Elförzinkad 5 μm 

35 

40 

41 

55 

GIPSSKRUV för normalgips. Trä. 

 
 
 

 
3,8 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elförzinkad 5 μm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kolstål enligt EN 10083, EN 10084 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Godkänd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Godkänd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Godkänd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A1 

35 

41 

45 

55 

 
 
 
 
 
 

 
3,9 

30 

32 

35 

40 

45 

55 

71 

75 



 

 
 
 

 
Deklaration enligt EN 14566 + A1:2009 

Nominell diameter Längd Korrosionsskydd Material Min. ythårdhet Utdragskraft Böjhållfasthet Iskruvningstid Brandtekniska 
egenskaper 

 
[mm] 

 
[mm] 

 
[HRC] 

GIPSSKRUV för hårdgips. För stålreglar upp till 0,6 mm 

 
 
 
 

 
3,9 

32  
Svartfosfaterad 48h NSS 

 
 
 
 

 
Kolstål enligt EN 10083, EN 10084 

 
 
 
 

 
55 

 
 
 
 

 
Godkänd 

 
 
 
 

 
Godkänd 

 
 
 
 

 
Godkänd 

 
 
 
 

 
A1 

41 

25 
 
 

 
Elförzinkad 5 μm 

32 

40 

42 

GIPSSKRUV för hårdgips. För stålreglar upp till 0,6 mm och trä. 

 
 

 
4,2 

32 
 
 

 
Elförzinkad 5 μm 

 
 

 
Kolstål enligt EN 10083, EN 10084 

 
 

 
55 

 
 

 
Godkänd 

 
 

 
Godkänd 

 
 

 
Godkänd 

 
 

 
A1 

40 

42 

55 

GIPSSKRUV för hårdgips mot trä. 

3,9 32 
 

 
Elförzinkad 5 μm 

 

 
Kolstål enligt EN 10083, EN 10084 

 

 
55 

 

 
Godkänd 

 

 
Godkänd 

 

 
Godkänd 

 

 
A1  

4,9 
47 

62 

GIPSSKRUV för utegips. För stålreglar upp till 0,6 mm. 

4,2 32 Elförzinkad 12 μm Kolstål enligt EN 10083, EN 10084 55 Godkänd Godkänd Godkänd A1 

GIPSSKRUV för utegips. För stålreglar upp till 2,5 mm. 

4,2 32 Elförzinkad 12 μm Kolstål enligt EN 10083, EN 10084 55 Godkänd Godkänd Godkänd A1 

GIPSSKRUV för utegips. För stålreglar upp till 0,6 mm och trä. 

3,9 32 Elförzinkad 12 μm Kolstål enligt EN 10083, EN 10084 55 Godkänd Godkänd Godkänd A1 

GIPSSKRUV för utegips. Trä. 

4,2 32 Elförzinkad 12 μm Kolstål enligt EN 10083, EN 10084 55 Godkänd Godkänd Godkänd A1 

GIPSSKRUV, montageskruv för stålreglar upp till 0,6 mm 

 
 

 
4,2 

 
13 

 

Svartfosfaterad 48h NSS 
Elförzinkad 5 μm 

 
 

 
Kolstål enligt EN 10083, EN 10084 

 
 

 
55 

 
 

 
Godkänd 

 
 

 
Godkänd 

 
 

 
Godkänd 

 
 

 
A1 

25  
Elförzinkad 5 μm 

32 

 

GIPSSKRUV, montageskruv. För stålreglar upp till 2,5 mm. 

 
 

 
4,2 

 
13 

 

Svartfosfaterad 48h NSS 
Elförzinkad 5 μm 

 
 

 
Kolstål enligt EN 10083, EN 10084 

 
 

 
55 

 
 

 
Godkänd 

 
 

 
Godkänd 

 
 

 
Godkänd 

 
 

 
A1 

25  
Elförzinkad 5 μm 

32 

GIPSSKRUV för hårdgips mot trä. För stålreglar upp till 0,6 mm. 

 
4,2 

 
15 

 
Svartfosfaterad 48h NSS 

 
Kolstål enligt EN 10083, EN 10084 

 
55 

 
Godkänd 

 
Godkänd 

 
Godkänd 

 
A1 

GIPSSKRUV för hårdgips mot trä. För stålreglar upp till 2,5 mm. 

 
4,2 

 
15 

 
Elförzinkad 5 μm 

 
Kolstål enligt EN 10083, EN 10084 

 
55 

 
Godkänd 

 
Godkänd 

 
Godkänd 

 
A1 

GIPSSKRUV för hårdgips mot trä, platt huvud. För stålreglar upp till 2,5 mm. 

 
3,5 

 
13 

 
Svartfosfaterad 48h NSS 

 
Kolstål enligt EN 10083, EN 10084 

 
55 

 
Godkänd 

 
Godkänd 

 
Godkänd 

 
A1 

 
  



 

 
 

 
Deklaration enligt EN 14566 + A1:2009 

Nominell diameter Längd Korrosionsskydd Material Min. ythårdhet Utdragskraft Böjhållfasthet Iskruvningstid Brandtekniska 
egenskaper 

 
[mm] 

 
[mm] 

 
[HRC] 

Monta skruv för stålreglar upp till 0,6 mm och trä. 
4,2  

Monta FWS 

15 Elförzinkad 5 μm  

 

 

 

Kolstål enligt EN 10083, EN 10084 

 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

Godkänd 

 

 

 

 

Godkänd 

 

 

 

 

Godkänd 

 

 

 

 

A1 

 

 

 

 

4,2 

Monta WS 

13  

 

 

 

Elförzinkad 5 μm 

16 

19 

25 

32 

38 

45 

50 

65 

Monta skruer til træ 

 

 

4,5 

Monta W 

13  

 

Outdoor 

 

 

Kolstål enligt EN 10083, EN 10084 

 

 

55 

 

 

Godkänd 

 

 

Godkänd 

 

 

Godkänd 

 

 

A1 
25 

32 

50 

65 

Monta skruer til tyk stålplade op til 2,5 mm. 

4,2  

Monta FT 

15 Elförzinkad 5 μm  

 

 

Kolstål enligt EN 10083, EN 10084 

 

 

 

55 

 

 

 

Godkänd  

 

 

 

Godkänd 

 

 

 

Godkänd 

 

 

 

A1 

4,2  

Monta T 

13 Elförzinkad 5 μm / Outdoor 

16  

Elförzinkad 5 μm 
19 

25 

32 Elförzinkad 5 μm / Outdoor 

 
 


