NK''T

FASTENERS

Ytelseserklaering, DoP 307 /2016
(Versjon 3)

Klicka pa relevant lank for att visualisera tidigare versioner: http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP307 _V2/DOP_307 English_V2.pdf

=

Produkttyp: Lasskruv med mutter for barande trakonstruktioner
2. Identifiering: NKT fastlasskruv med mutter
3. Avsedd anvandning: FOr barande trakonstruktioner

4. Tillverkarens namn, registrerade varumarke eller registrerade varumérke och kontaktadress enligt artikel 11.5:

ITW BYG
Gl. banegaardsvej 25
DK-5500 Middelfart

5. Autorisert representant: N/A
6. System for vurdering: 3

7. Tekniskt inspektionsorgan / testlaboratorium:

ITW Construction Products
Wood Fasteners R&D Center
Gl. Banegaardsvej 25
DK-5500 Middelfart

utfort ITT under system 3, typberakning.
8. Deklarerad ETA-prestanda: N/A
9. Deklarerad prestanda:

Anmaérkningar till tabellen:

Karaktaristiska varden beréknas eller testas enligt EN 14592: 2008 + Al: 2012.

10. Produktens prestanda 6verensstammer med den deklarerade prestandan i punkt 9.

Denna resultatdeklaration utfardas under tillverkarens ansvar som anges i punkt 4.

Undertecknad for och pa tillverkarens vagnar av:

/ <
75
Flemming Sgrensen

Engineering Manager

Middelfart, 2021-03-12
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Deklarerade varden enligt EN 14592:2008 + A1:2012

Beskrivning Nominell Langd Korrosionsskydd Klimat- Material Stalstandard | Flytmoment
diameter klass
d My k
[mm] [mm] [Nmm]
Lasskruv
M6 20 - 100 12000
ISO 8677 1
M8 30 - 140 . . 26000
(DIN 603) Elférzinkad, min. 3 pm
Kvalitet 4.8 M10 30 - 240 47000
M12 60 - 240 Stal enligt 76000
M6 * 20 -120 EN ISO EN ISO 898-1 12000
1-3 898-1
M8 30 - 160 26000
ISO 8677 Varmforzinkad 50 pm
(DIN 603) M10 40 - 260 (*M6: DURAMAXTM 47000
Kvalitet 4.8 M12 50 - 380 1000) 76000
M16 100 - 300 162000
M6 30- 60 22000
ISO 8677 1-3
M8 30- 100 46000
(DIN 603) Rustfritt A4 AISI 316 EN 10088-1
Kvalitet A4-70 M10 60 - 120 83000
M12 120 - 150 134000
* DURAMAXTM 1000 kan motsta 1000 timmar i saltdimptest och uppfyller kraven till klimatklass 3.
NOt
EN ISO 4032 mg
(DIN.934) Elférzinkad, min. 3 um 1
Kvalitet 5 M10
M12
M6 Stal enligt EN | EN ISO 898-2
EN ISO 4034 M8 1ISO 898-1
(DIN 555) N/A Varmférzinkad 50 um | 1-3 N/A
Kvalitet 5 M10
M12
M16
M6
EN ISO 4032 V8 Rustfritt Ad 13 AlSI 316 EN 10088-1
(DIN 934)
Kvalitet A4-70 M10
M12




