
 

 
 

För tidigare versioner, klicka på relevant länk: http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP400_2020.1/DOP_400_2020.1_Swedish.pdf
 
 

1. Produkttypens unika identifikationskod: KG700-GALV, HD7900-GALV, SD91000-GALV, BS29000-GALV och KG700-A2, 

HD7900-A2, SD91000-A2, BS29000-A2  

2. Avsedd användning: Lastbärande förbindelser i trä strukturer för utdrag och skjuvlaster i kort-, medel-, långsikt och permanent 

varaktighet 

3. Tillverkare: ITW Befestigungssysteme GmbH, Carl-Zeiss-Straße 19, D-30966 Hemmingen 

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: 3 

6.b) Europeiskt bedömningsdokument: EAD 130019-00-0603 av September 2016 

Europeisk teknisk bedömning: ETA-16/0535 av 2020-12-08 

Tekniskt bedömningsorgan: Deutsches Institut für Bautechnik, Kolonnenstraße 30B, D-10829 Berlin 

 

7. Deklarerade egenskaper: 

 Karakteristiska värden 

 Dimensioner 
Karakteristiskt 

flytmoment 

Utdragsparameter för 
kort- och 

medelsiktiga laster 

Karakteristisk 
huvudgenomdrags

-parameter 
Korrosionsskydd 

Indetifikationskod 
d 

[mm] 
l 

[mm] 
b 

[mm] 
As 

[mm²] 
t3 

[mm] 
My,k 

[Nmm] 
fax,k 

[N/mm²] 
fhead,k 

[N/mm²] 
Serviceklass enligt EN 

1995-1-1 

KG700-GALV 
1,53 25-75 11,3 1,83 

≥ 0,5l 

620 

4,9 

36 
1-2, by zinc ≥ 86 g/m² 

KG700-A2 1-3, by WNr. 1.4301 

HD7900-GALV 
1,80 40-75 11,0 2,53 940 32 

1-2, by zinc ≥ 86 g/m² 

HD7900-A2 1-3, by WNr. 1.4301 

SD91000-GALV 

2,00 

50-120 11,8 

3,11 1230 5,5 

26 
1-2, by zinc ≥ 86 g/m² 

SD91000-A2 1-3, by WNr. 1.4301 

BS29000-GALV 

75-160 27,0 

34 
 

Träfiberisolering 
=9,36 

1-2, by zinc ≥ 86 g/m² 

BS29000-A2 1-3, by WNr. 1.4301 

 

Andra väsentliga egenskaper som gäller för alla produkttyper: 

• Utdragskapacitet för långsiktig och permanenta laster: Designvärde: Rax,d = 70 N 

• Minsta draghållfasthet för tråd: fu = 900 N/mm² 

• Största tjocklek på förbundna material (k in [kg/m³]): 80mm mjuka träslag med k ≤ 400, 60mm hårda och mjuka träslag / 

träbaserade panel med 400 < k ≤ 650, 40mm träbaserade panel / gipsskivor med 650 < k ≤ 900, 25mm hårda skivor / 

fibergipsskivor / cementbundna spånskivor med 900 < k ≤ 1200, 20mm högkomprimerade fibergipsskivor med 1200 < k ≤ 

1600, wood fibre insulation material ≤ 70d 

• Minsta tjocklek på de förbundna materialen: 24mm mjuka träslag. 7d massive träpanel, 6mm spånskiva, 8mm OSB / resin-

bundna resp. cementbundna spånskivor, 6 mm fiberplattor plus 2mm ifall klammarna försänkas 

• Beständighet av resin-coating: Godkänd 

• Brandklassning: Euroclass: A1 

 

Prestanda för produkten överensstämmer med deklarerade egenskaper. Denna prestandadeklaration är utfärdad, enligt förordning 

(EU) No 305/2011, på eget ansvar av tillverkaren identifierat ovan. 

Undertecknad för tillverkaren av: 

 
 

Torsten Eckstein, General Manager 

Hemmingen, 2021-06-02 
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