
 
 

(Versjon 3) 

Klicka på relevant länk för att visualisera tidigare versioner: http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP307_V2/DOP_307_English_V2.pdf 

 

1. Produkttyp: Låsskruv med mutter för bärande träkonstruktioner 

2. Identifiering: NKT fästlåsskruv med mutter 

3. Avsedd användning: För bärande träkonstruktioner 

4. Tillverkarens namn, registrerade varumärke eller registrerade varumärke och kontaktadress enligt artikel 11.5: 

ITW BYG 
Gl. banegaardsvej 25 
 DK-5500 Middelfart 
 

5. Autorisert representant: N/A 

6. System for vurdering: 3 

7. Tekniskt inspektionsorgan / testlaboratorium: 

ITW Construction Products 
Wood Fasteners R&D Center  
Gl. Banegaardsvej 25 
DK-5500 Middelfart 
 

utfört ITT under system 3, typberäkning. 

8. Deklarerad ETA-prestanda: N/A 

9. Deklarerad prestanda: 

Anmärkningar till tabellen: 

Karaktäristiska värden beräknas eller testas enligt EN 14592: 2008 + A1: 2012. 

 

10. Produktens prestanda överensstämmer med den deklarerade prestandan i punkt 9. 

Denna resultatdeklaration utfärdas under tillverkarens ansvar som anges i punkt 4. 

 

Undertecknad för och på tillverkarens vägnar av: 

 

 
Flemming Sørensen 
Engineering Manager 

Middelfart, 2021-03-12

http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP307_V2/DOP_307_English_V2.pdf


 

 

Deklarerade värden enligt EN 14592:2008 + A1:2012 
 

Beskrivning Nominell 
diameter 

d 

[mm] 

Längd 

 
 

[mm] 

Korrosionsskydd Klimat-
klass 

Material Stålstandard Flytmoment 

 
My,k 

[Nmm] 

 

Låsskruv 
 

ISO 8677 
(DIN 603) 

Kvalitet 4.8 

M6 20 - 100  
 

Elförzinkad, min. 3 µm 

 
1 

 
 
 
 

Stål enligt 
EN ISO 
898-1 

 
 
 
 
 

EN ISO 898-1 

12000 

M8 30 - 140 26000 

M10 30 - 240 47000 

M12 60 - 240 76000 

 
 

ISO 8677 
(DIN 603) 

Kvalitet 4.8 

M6 * 20 - 120  
 

Varmförzinkad 50 µm 
(*M6: DURAMAXTM 

1000) 

 
1-3 

12000 

M8 30 - 160 26000 

M10 40 - 260 47000 

M12 50 - 380 76000 

M16 100 - 300 162000 

 
ISO 8677 
(DIN 603) 

Kvalitet A4-70 

M6 30 - 60  
 

Rustfritt A4 

 
1-3 

 
 

AISI 316 

 
 

EN 10088-1 

22000 

M8 30 - 100 46000 

M10 60 - 120 83000 

M12 120 - 150 134000 

* DURAMAXTM 1000 kan motstå 1000 timmar i saltdimptest och uppfyller kraven till klimatklass 3. 
 

  
Nöt 

EN ISO 4032 
(DIN 934) 
Kvalitet 5 

M6  
 
 
 
 
 
 

N/A 

 
 

Elförzinkad, min. 3 µm 

 
 

1 

 
 
 
 
 

Stål enligt EN 
ISO 898-1 

 
 
 
 
 

EN ISO 898-2 

 
 
 
 
 
 
 

N/A 

M8 

M10 

M12 

 
EN ISO 4034 

(DIN 555) 
Kvalitet 5 

M6  
 

Varmförzinkad 50 µm 
 

 
 

1-3 
M8 

M10 

M12 

M16 

EN ISO 4032 
(DIN 934) 

Kvalitet A4-70 

M6  
Rustfritt A4 

 
1-3 

 
AISI 316 

 
EN 10088-1 M8 

M10 

M12 

 

 


