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10.

Produkttyp: Klammer fér klammerverktyg
Identifikation: Paslode klammer
Avsedd anvandning: For barande trakonstruktioner

Namn, registrerat féretagsnamn eller registrerat varuméarke och tillverkarens kontaktadress enligt krav i artikel 11(5):
ITW Befestigungssysteme GmbH
Carl-Zeiss-StralRe 19

D-30966 Hemmingen

Auktoriserad representant: N/A
Beddmningssystem: 3

Anmaélt organ / Test institut:

VHT Versuchsanstalt fir Holz und Trockenbau
no. 1503

Annastrasse 18

D-64285 Darmstadt

har genomfért en inledande provning enligt system 3 (b) “bestdmning av produkttypen pa grundval av typprovning
(grundad pa den stickprovstagning som utforts av tillverkaren), typberakning”.

For Paslode klammer har en Europeisk teknisk utvardering har utkommit. Deutsches Institut fiir Bautechnik,
Kolonnenstrasse 30B, D-10829 Berlin utgivit ETA-16/0535, utfort enligt system 3 och utgavs 2019-02-20.

Deklarerad egenskap:

Fotnoter till tabellen:

Karakteristiska varden beréknas eller testas enligt ETA-16/0535 och EN 14592:2008+A1:2012.
Prestanda for produkten dverensstammer med deklarerade egenskaper i punkt 9.

Denna prestandadeklaration ar utfardad pa eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknad for tillverkaren av:

Torsten Eckstein
General Manager

Hemmingen, 2019-06-12
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Deklaration enligt ETA-16/0535 och EN 14592:2008+A1:2012 (med coating typ 3)
Nominell Ben- Rygg- Tvérsnitts- Coatad Korrosions- Klimat- Material Stalstandard Karakteristiska vérden fu min. 900 N/mm?
diameter langd bredd area benlangd skydd klass
Utdrags- Huvudets Flyt- Draghall-
parameter genomdrags moment fasthet
-parameter
[mm] [mm] [mm] [mm?] [mm]
faxk Fread, My,ri Frensk
[N/mm?] [N/mm?] [Nmm] [N]
Elforzinkad 12 ym 1-2 SAE 1018/C20D EN ISO 16120-2 4,9
153 4150 128 183 Ful ?‘2;‘?4 1-3 1.4301/1.4401/1.4529 EN 10088-1 or Faxra =70 N 36,0 620 NPD
och hogre




