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10.

Produkttyp: Rundbandad spik
Identifikation: Kartro spik, Haubold
Avsedd anvandning: For barande tréakonstruktioner

Namn, registrerat féretagsnamn eller registrerat varumarke och tillverkarens kontaktadress enligt krav i ar-
tikel 11(5):

ITW Construction Products AB
Box 124

SE-123 22 Farsta

Auktoriserad representant: N/A
Beddmningssystem: 3

Anmalt organ / Test institut:

SP Technical Research Institute of Sweden
Identification number 0402

har genomfort en inledande provning enligt system 3 (b) “bestdmning av produkttypen pa grundval av typprovning
(grundad péa den stickprovstagning som utforts av tillverkaren), typberékning”. Se tabell for referens till provrapport.

Deklarerad egenskap enligt ETA: N/A

Deklarerad egenskap:

Fotnoter till tabellen:

Karakteristiska varden ar beréaknade eller testade i enlighet med EN14592:2008+A1:2012.
Prestanda for produkten 6verenstammer med deklarerade egenskaper i punkt 9.

Denna prestandadeklaration ar utfardad pa eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknad for tillverkaren av:

Jakob Lyck
Head of Nordic Product Management

Middelfart, 2018-02-05
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Deklarerade varden enligt EN 14592:2008 + A1:2012

Spikdiameter Spiklangd Huvuddiameter/ Spetslangd Korrosionsskydd Klimatklass Karakteristiska virden, fu,k min. 600 N/mm?
huvudets area Utdrags- Huvudets Flyt-moment Draghillfasthet
parameter genomdrags-
parameter

fax,k fhead,k My,k ftens,k

[mm] [mm] [mm/mm2] [mm] [N/mm2] [N/mm2] [Nmm] [N]
2,5 35-75 5,6/25 3,0 Blank 1 6 23 1560 NPD
2,5 35-75 5,6/25 3,0 Varmfdrzinkad min. 55 pm 1-3 6 23 1560 NPD
2,8 35-85 5,6/25 34 Blank 1 6 23 2350 NPD
2,8 35-85 5,6/25 34 Varmfdrzinkad min. 55 pm 13 6 23 2350 NPD
2,8 35-85 6,5/33 34 Blank 1 6 23 2350 NPD
2,8 35-85 6,5/33 34 Varmférzinkad min. 55 pm 13 6 23 2350 NPD
3,1 35-100 5,6/25 3,7 Blank 1 6 23 3070 NPD
3,1 35-100 5,6/25 3,7 Varmforzinkad min. 55 pm 13 6 23 3070 NPD
3,1 35-100 6,5/33 3,7 Blank 1 6 23 3070 NPD
3,1 35-100 6,5/33 3,7 Varmfdrzinkad min. 55 pm 13 6 23 3070 NPD
3,4 35-105 6,8/36 4,1 Blank 1 6 23 3900 NPD
3,4 35-105 6,8/36 4,1 Varmférzinkad min. 55 pm 1-3 6 23 3900 NPD
3,7 35-145 8,4/55 4,4 Blank 1 6 23 4860 NPD
3,7 35-145 8,4/55 4,4 Varmfdrzinkad min. 55 pm 13 6 23 4860 NPD

Kartro spik ar ménstrade utefter hela spikstammen.

Bidraget till barférmagan for tvérkraft av linverkan bor for Kartro spik begrénsas till 50% av Johansen-delen.
fax,k och fhead,k har testats vid en karakterstisk tridensitet pa 350 kg/m?

NPD = Egenskapen inte bestamd




