- Paslode

Prestandadeklaration, DoP 702/2013

(Version 2)

Foér att se tidigare versioner, klicka pa relevant lénk:  http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP702/DOP_702 Swedish.pdf

10.

Produkttyp: Paslode gerber

Identifikation: 1-150, 1-180, 2-125, 2-150, 2-180, 2-200, 3-120, 3-140, 3-160, 3-180, 3-120 rostfri, 3-140
rostfri, 3-160 rostfri, 3-180 rostfri

Avsedd anvandning: Foér olika slags barande konstruktioner

Namn, registrerat féretagsnamn eller registrerat varumarke och tillverkarens kontaktadress enligt krav i artikel 11(5):

SIMA Industri ApS

Industrivej Nord 40

DK-7490 Aulum

Auktoriserad representant: N/A

Beddmningssystem: 2+

Anmalt organ / Test institut:

Dancert A/S

no. 1073

Gregersensvej 4

DK-2630 Taastrup

utford enligt system 2+

For gerber har ett Europeisk Teknisk Bedémningsdokument utfardats:

DS Certificering A/S, ETA-Danmark, Kollegievej 6, DK-2920 Charlottenlund utfardat ETA-08/0006 och utfardat
2012-12-21.

Deklarerad egenskap:

Fotnoter till tabellen:

Karakteristiska varden ar beraknade och deklarerade i enlighet med ETA-08/0006.

Prestanda for produkten éverenstdammer med deklarerade egenskaper i punkt 9.

Denna prestandadeklaration ar utfardad pa eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.
Undertecknad for tillverkaren av:

//> 1@

Flemming Sgrensen

QHSE / R&D Manager

Middelfart, 2018-07-31
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Prestandadeklaration, DoP 702/2013

Deklarerade vérden enligt ETA 08/0006
Artikel Héjd Langd Tjocklek Korrosions- | Klimatklass | Material | Stalstandard Fastdon Karakteristiska vérden, fu,k min. 600 N/mm2
skydd
v Lastvaraktighet Nedétriktad Uppétriktad Sidoriktad
[mm] [mm] [mm] L fl’k fZ,k f;,k = f4’k
[kN] [kN] [kN]
Gerberbeslag

P - last 3,51 2,23 4,09
L-last 4,10 2,60 4,77
4,0x40 M - last 4,68 2,97 5,46

1-150 150 190 2 2275MA 12 $250GD EN 10346 -
28 Spik S -last 5,27 3,34 6,14
1-last 6,44 4,08 7,50
Karakteristisk 5,85 371 6,82
P-last 3,51 2,23 4,09
L-last 4,10 2,60 4,77
4,0x40 M- last 4,68 2,97 5,46

1-180 180 190 2 2275MA 1-2 §250GD EN 10346 s
32 Spik S - last 527 334 6,14
1-last 6,44 4,08 7,50
Karakteristisk 5,85 3,71 6,82
P-last 8,13 2,26 2,65
L-last 9,49 2,64 3,09
4,0x40 M - last 10,84 3,02 3,53

2-125 125 190 2 2275MA 1-2 5250GD EN 10346 .
20 Spik S - last 12,20 339 3,97
1-last 14,91 4,15 4,85
Karakteristisk 13,55 3,77 4,41
P-last 10,41 2,23 4,09
L-last 12,15 2,60 4,77
4,0x40 M - last 13,88 2,97 5,46

2-150 150 190 2 2275MA 1-2 5$250GD EN 10346 -
28 spik S-last 15,62 3,34 6,14
I-last 19,09 4,08 7,50
Karakteristisk 17,35 3,71 6,82
P - last 9,81 2,23 4,09
L-last 11,45 2,60 4,77
4,040 M - last 13,08 2,97 5,46

2-180 180 190 2 2275MA 1-2 $250GD EN 10346 A
32 spik S-last 14,72 3,34 6,14
1-last 17,99 4,08 7,50
Karakteristisk 16,35 3,71 6,82
P - last 9,97 3,51 4,27
L-last 11,63 4,10 4,98
4,040 M - last 13,29 4,68 5,70

2-200 200 190 2 2275MA 12 $250GD EN 10346 e
36 Spik S - last 14,95 5,27 6,41
1-last 18,27 6,44 7,83
Karakteristisk 16,61 5,85 7,12
P-last 5,89 5,89 5,75
L-last 6,87 6,87 6,71
4,0x40 M - last 7,85 7,85 7,66

3-120 120 180 2 2275MA 1-2 §250GD EN 10346 "
32 Spik S - last 8,83 8,83 8,62
1-last 10,79 10,79 10,54
Karakteristisk 9,81 9,81 9,58
P-last 5,89 5,89 5,75
L-last 6,87 6,87 6,71
4,0x40 M - last 7,85 7,85 7,66

3-120 120 180 2 2275MA 1-2 5250GD EN 10346 .
48 Spik S - last 8,83 8,83 8,62
1-last 10,79 10,79 9,58
Karakteristisk 9,81 9,81 9,58
P-last 8,00 8,00 7,19
L-last 9,33 9,33 8,39
4.0x40 M - last 10,66 10,66 9,58

3-140 140 180 2 2275MA 1-2 5$250GD EN 10346 -
40 Spik S-last 12,00 12,00 10,78
I-last 14,66 14,66 13,18
Karakteristisk 13,33 13,33 11,98
P - last 8,00 8,00 7,19
L-last 9,33 9,33 8,39
4,040 M - last 10,66 10,66 9,58

3-140 140 180 2 2275MA 1-2 $250GD EN 10346 A
60 Spik S - last 12,00 12,00 10,78
1-last 14,66 14,66 13,18
Karakteristisk 13,33 13,33 11,98
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Prestandadeklaration, DoP 702/2013

Deklarerade virden enligt ETA 08/0006
Artikel Héjd Lingd Tjocklek Korrosions- | Klimatklass | Material Stélstandard Fastdon Karakteristiska vérden, fu,k min. 600 N/mm2
skydd Lastvaraktighet Nedétriktad Uppétriktad Sidoriktad
[mm] [mm] [mm] K fl'k fZ,k f;,k = fa'k

[kN] [kN] [kN]
P-last 9,11 9,11 7,19
L-last 10,63 10,63 8,39
. M - last 12,15 12,15 9,58
s; ;‘I':ss 140 180 2 2275MA 12 AISI 316 EN 10088 :(’)0;‘;?( pa— 57 pope o7
I-last 16,71 16,71 13,18
Karakteristisk 15,19 15,19 11,98
P-last 9,11 9,11 7,19
L-last 10,63 10,63 8,39
. M - last 12,15 12,15 9,58
sé ;‘I':ss 140 180 2 2275MA 12 AISI 316 EN 10088 :60;‘;?( P pope oy 078
I1-last 16,71 16,71 13,18
Karakteristisk 15,19 15,19 11,98
P-last 10,42 10,42 8,62
L-last 12,16 12,16 10,06
3160 160 180 2 2275MA 12 $250GD EN 10346 40140 M- last 1320 1320 1450
48 Spik S - last 15,63 15,63 12,93
I1-last 19,11 19,11 15,81
Karakteristisk 17,37 17,37 14,37
P-last 10,42 10,42 8,62
L-last 12,16 12,16 10,06
3160 160 180 2 2275MA 12 $250GD EN 10346 40xd0 M- st 152 1% 1%
72 Spik S - last 15,63 15,63 12,93
I-last 19,11 19,11 15,81
Karakteristisk 17,37 17,37 14,37
P-last 11,88 11,88 8,62
L-last 13,86 13,86 10,06
. M - last 15,84 15,84 11,50
S:a i:‘fgss 160 180 2 2275MA 12 AISI 316 EN 10088 :&0:;?( pa— P - 293
I-last 21,78 21,78 15,81
Karakteristisk 19,8 19,8 14,37
P-last 11,88 11,88 8,62
L-last 13,86 13,86 10,06
. M - last 15,84 15,84 11,50
Sé i:‘f:ss 160 180 2 2275MA 12 AISI 316 EN 10088 ;&0;‘;?( pa— P - 29
I-last 21,78 21,78 15,81
Karakteristisk 19,8 19,8 14,37
P-last 13,15 13,15 10,06
L-last 15,34 15,34 11,74
3-180 180 180 2 275MA 12 $250GD EN 10346 4,0x40 M- last 17,53 17,53 142
56 Spik S-last 19,72 19,72 15,09
I1-last 24,10 24,10 18,45
Karakteristisk 21,91 21,91 16,77
P-last 13,15 13,15 10,06
L-last 15,34 15,34 11,74
3180 180 180 2 2275MA 12 $250GD EN 10346 4,0x40 M- last 1753 1753 1342
84 Spik S - last 19,72 19,72 15,09
1-last 24,10 24,10 18,45
Karakteristisk 21,91 21,91 16,77
P-last 14,99 14,99 10,06
L-last 17,49 17,49 11,74
s;'iif:ss 180 180 2 275MA 12 AlSI 316 EN 10088 :éo:;?( T::: ;Zi: ;:Z: i:g:
I-last 27,49 27,49 18,45
Karakteristisk 24,99 24,99 16,77
P-last 14,99 14,99 10,06
L-last 17,49 17,49 11,74
X M - last 19,99 19,99 13,42
S; 5:255 180 180 2 2275MA 12 AISI 316 EN 10088 ;f:;?( P o 24 1509
I-last 27,49 27,49 18,45
Karakteristisk 24,99 24,99 16,77
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