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10.

Produkttyp: Paslode stolpskor
Identifikation: B150, B100, B2-100, B2-200, S350, S450, BH-160, UHB2, U40, U70 U90, L70 och BH-165

Avsedd anvandning: Foér olika slags barande konstruktioner

Namn, registrerat féretagsnamn eller registrerat varumarke och tillverkarens kontaktadress enligt krav i artikel 11(5):

SIMA Industri ApS

Industrivej Nord 40

DK-7490 Aulum

Auktoriserad representant: N/A

Beddmningssystem: 2+

Anmalt organ / Test institut:

Dancert A/S

no. 1073

Gregersensvej 4

DK-2630 Taastrup

utford enligt system 2+

For stolpskor har ett Europeisk Teknisk Bedémningsdokument utfardats:

DS Certificering A/S, ETA-Danmark, Kollegievej 6, DK-2920 Charlottenlund utfardat ETA-10/0153 och utfardat
2015-06-10

Deklarerad egenskap:

Fotnoter till tabellen:

Karakteristiska varden ar beraknade och deklarerade i enlighet med ETA-10/0153.

Prestanda for produkten 6verenstdammer med deklarerade egenskaper i punkt 9.

Denna prestandadeklaration ar utfardad pa eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.
Undertecknad for tillverkaren av:

//> /ﬂ/

Flemming Sgrensen

QHSE / R&D Manager

Middelfart, 2018-08-07
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|Varden har endast blivit modifierade med kmod inte ym Deklarerade varden enligt ETA 10-0153
Karaktristiska varden
Artikel Bredd Hojd Korrosi kydd Klimatkl Material Stalstandard Fastdon
{mm] [mm] Lastvaraktighet | Nedétriktad | Nedatriktad Nedét:iktad Uppatriktad | Uppatriktad Uppét:iktad
K., sc1-2 sc3 stal sC1-2 sc3 stal
fi fu fl,k for fz,k fz'k
IkN] [kR] [kN] [kN] IkN] [kN]
Stolpskor Tomma fiilt fsrekommer déir det inte finns négot ETA-viirde
P-last 23,22 19,35
L-last 27,09 21,29
B100 100 100 Varmforainkad / 12 S2350RG | EN10025 8M10 M- last 3056 il 50,55
Elférzinkad /1-2-3 S - last 34,83 27,09
I-last 42,57 34,83
Karaktéristisk 38,70
P-last 23,22 19,35
/123 27,09 21,29
B150 100 150 Va::;;‘::"""(';zd ! / :_':_3 S235RG | EN10025 8M10 ':_':: Zzzz ::;: 49,73
I- last 42,57 34,83
Karaktaristisk 38,70
P-last 52,13 43,45
L- last 60,82 47,79
B2-100 80 100 VB'E’I'f‘:'::r"'I‘(';Zd / / :_';_3 S2350RG | EN10025 8Ms8 ':I_':: j:z: :::: 49,48
I-last 95,58 78,20
Karaktaristisk 86,89
P-last 52,13 43,45
L-last 60,82 47,79
B2-200 80 200 Va;::‘:;’r"';(';:d / / :23 $235IRG EN 10025 8Ms h::::: ::z :::: 14,91
I-last 95,58 78,20
Karaktaristisk 86,89
P - last 7,61 6,35
L-last 8,38 6,98
BH-160 100 100-160 Va;';;:‘:;’::;zd / / :;3 $235IRG EN 10025 8M10 h:::: i:iz ::z: 9,67
| - last 13,96 11,42
Karaktaristisk 12,69
P-last 10,88 9,07
L- last 12,70 9,98
BH-100 100 115065 | Varmforzinkad / 12 S235RG | EN10025 8M10 M- last 1451 179 26,85
Elforzinkad /1-2-3 S - last 16,33 12,70
I-last 19,95 1633
Karaktéristisk 18,14
P-last 2,7 2,2 2,71 2,2
L- last 3,16 2,48 3,16 2,48
$350 30 350 Varmfgrainkad / 2 S235RG | EN10025 8M10 M- last 3 2% 16,86 38 2% 33,66
Elférzinkad /123 S - last 4,06 3,16 4,06 3,16
I- last 4,9 4,06 4,9 4,06
Karaktaristisk 4,51 4,51
P-last 27 2,26 2,71 2,2
L- last 3,16 2,48 3,16 2,48
5450 30 450 VarmfGrainkad / 12 S2350RG | EN 10025 8M10 M- last 0 2% 4,95 34 2% 33,66
Elférzinkad /123 S-last 4,06 3,16 4,06 3,16
I- last 4,9 4,06 4,9 4,06
Karaktaristisk 4,51 4,51
P-last 11,77 9,81 11,77 9,81
L-last 13,73 10,79 13,73 10,79
UHB2 75115 | 115165 | VAMorzinkad/ 12 S2351RG |  EN 10025 8M10 M- last 158 1275 59,01 15,89 127 1,65
Elférzinkad /123 S - last 17,65 13,73 17,65 13,73
I- last 21,57 17,65 21,57 17,65
Karaktaristisk 19,61 19,61
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IVirden har endast blivit modifierade med kmod inte ym Deklarerade varden enligt ETA 10-0153
Karakteristiska varden
Artikel Bredd Hojd Korrosionsskydd Klimatkl Material Stalstandard Fastdon
{mm] [mm] Lastvaraktighet | Nedatriktad | Nedatriktad | Nedatriktad | Uppétriktad | Uppatriktad | Uppatriktad
Ko sC1-2 sc3 stal sc1-2 sc3 stal
fi,k fl,k fl,k flrk fz,k fz,k
[kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]
P-last 7,75 6,46 7,75 6,46
L-last 9,04 7,10 9,04 7,10
M - last 10,33 8,39 10,33 8,39
2 M12 bult 40 4,27
S-last 11,62 9,04 11,62 9,04
u40 1-last 14,20 11,62 14,20 11,62
12 Karaktaristisk 12,91 12,91
45x102,5 45-50 100-102,5 Varmférzinkad $235JRG EN 10025
48x101 /123 P - last 4,79 3,99 4,79 3,99
50x100 L-last 5,59 4,39 5,59 4,39
M - last 6,38 5,19 6,38 5,19
102,5-100 40 4,27
S-last 7,18 5,59 7,18 5,59
- last 8,78 7,18 8,78 7,18
7,98 7,98
P-last 8,57 7,14 8,57 7,14
L-last 10,00 7,85 10,00 7,85
M - last 11,42 9,28 11,42 9,28
2 M12 bult 60 7,47
u70 S-last 12,85 10,00 12,85 10,00
1-last 15,71 12,85 15,71 12,85
70x127,5 12 Karaktaristisk 14,28 14,28
75x125 70-100 112,5-127,5 Varmférzinkad S235JRG EN 10025
90x117,5 /123 P - last 4,79 3,99 4,79 3,99
96x114,5 L-last 5,59 4,39 5,59 4,39
100x112,5
M- last 6,38 5,19 6,38 5,19
Fullspil 60 7,47
S-last 7,18 5,59 7,18 5,59
I-last 8,78 7,18 8,78 7,18
Karaktéristisk 7,98 7,98
P -last 8,57 7,14 60 8,57 7,14
L-last 10,00 7,85 10,00 7,85
M - last 11,42 9,28 11,42 9,28
2 M12 bult 48
S-last 12,85 10,00 12,85 10,00
U0
1-last 15,71 12,85 15,71 12,85
90x142,5 12 Karaktristisk 14,28 14,28
100x137,5 90-140 90-142,5 Varmférzinkad S235JRG EN 10025
115x180 /123 P-last 4,79 3,99 60 4,79 3,99
125x125 L-last 5,59 4,39 5,59 4,39
140x90
- M - last 6,38 5,19 6,38 5,19 48
' S-last 7,18 5,59 7,18 5,59 !
1-last 8,78 7,18 8,78 7,18
Karaktaristisk 7,98 7,98
P-last 4,65 3,88 4,65 3,88
L- last 5,43 4,26 5,43 4,26
M - last 6,20 5,04 6,20 5,04
1 M10 bult 26,40 4,18
S-last 6,98 5,43 6,98 5,43
- last 8,53 6,98 8,53 6,98
12 Karaktaristisk 7,75 7,75
L70 75 110 Varmférzinkad $235JRG EN 10025
/123 P-last 4,51 3,76 2,25 1,88
L-last 5,26 4,13 2,63 2,06
M - last 6,01 4,88 3,00 2,44
F i 26,40 4,18
S-last 6,76 5,26 3,38 2,63
1- last 8,26 6,76 4,13 3,38
Karaktaristisk 7,51 3,75
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