
1 (2)Prestandadeklaration, DoP 311/2017

1.	 Produkttyp: Skruv för bärande träkonstruktioner

2.	 Identifikation: Spit skruv

3.	 Avsedd användning: För bärande  träkonstruktioner

4.	 Namn, registrerat företagsnamn eller registrerat varumärke och tillverkarens kontaktadress enligt krav i artikel 11(5):

ITW BYG 
Gl. Banegaardsvej 25 
DK-5500 Middelfart

5.	 Auktoriserad representant: N/A

6.	 Bedömningssystem: 3

7.	 Anmält organ / Test institut:  
 
VHT Versuchsanstalt für Holz und Trockenbau 
no. 1503 
Annastrasse 18 
64285 Darmstadt 
Germany

STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV, s.p.
no. 1015
Tovarni 5 
466 21 JABLONEC nad Nisou
Czech Republic

Danish Technological Institute
no. 1235
Gregersensvej 1
DK-2630 Taastrup

har genomfört en inledande provning enligt system 3 (b) “bestämning av produkttypen på grundval av typprovning (grun-
dad på den stickprovstagning som utförts av tillverkaren), typberäkning”. 

8.	 Deklarerad egenskap enligt ETA: N/A 

9.	 Deklarerad egenskap:

Fotnoter till tabellen:

Karakteristiska värden är beräknade eller testade i enlighet med EN14592:2008+A1:2012.

10.	 Prestanda för produkten överenstämmer med deklarerade egenskaper i punkt 9.

Denna prestandadeklaration är utfärdad på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknad för tillverkaren av:

Jakob Lyck
Head of Nordic Product Management 

Middelfart, 2017-12-01
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Deklarerade värden enligt EN 14592:2008 + A1:2012

Varumärke Nominell diameter 
/ kärndiameter

Längd Huvuddia-
meter

Gängad 
längd

Korrosionsskydd Klimat-
klass

Material Stålstandard Karakteristiska värden

Utdrags-
parameter

Huvudets genom-
dragsparameter

Flyt-moment Draghållfasthet Vridmo-
ment- 

för- 
hållande

d/d1 [mm] [mm] min. lg
 [mm] [mm] fax,k fhead,k My,k ftens,k

[N/mm2] [N/mm2 ] [Nmm] [kN]

fax,k och fhead,k har testats vid en karakteristisk trädensitet på 350 kg/m3; vridmomentförhållandet vid en karakteristisk trädensitet på 450 kg/m3

2 (2)Prestandadeklaration, DoP 311/2013


	DOP_311_PAGE_1_SWE_V1
	DOP_311_PAGE_2_SWE_V1

