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Prestandadeklaration, DoP 402/2023.1

1. Produkttypens unika identifikationskod: KL6000-GALV, KL500-GALV, KG700-GALV, KG700-GALV-DIV, S16-GALV
2. Avsedd anvandning: For infastning av ej barande gipsskivor

3. Tillverkare: ITW Befestigungssysteme GmbH, Carl-Zeiss-Strale 19, D-30966 Hemmingen

5. System for beddmning och fortlépande kontroll av prestanda: 4

6.a) Harmoniserad standard: EN 14566:2008+A1:2009
Anmilt organ / Test institut: ITW Construction Products, Wood Fasteners R&D Center, Gl. Banegaardsvej 25, DK-5500 Middelfart

7. Angiven prestanda:

Trad- Benlangd Max dral\glhnéll—
Unika diameter ryggbredd | Korrosions- . U Brandtekniska
identifikationskod skydd Material fasthet Utdragskraft | Bojhallfasthet egenskaper
[mm] [mm] [mm] [N/mm?]
KL6000-GALV 1,18 30 5,20 Godkand Godkand Al
Elférzinkad
3um 950
KL500-GALV 1,15 30-40 11,00 Godkand Godkand Al
KG700-GALV 38-64 11,30 Staltrad Godkand Godkand Al
Elférzinkad
12pm
KG700-GALV-DIV 1,53 18-35 11,30 900 Godkand Godkand Al
$16-GALV 38-50 12,80 E'f°;;':qkad Godkand Godkand Al

All klammer ar limbekladd.

Prestandan for ovanstdende produkt 6verensstammer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfardats i
enlighet med férordning (EU) nr 305/2011 pa eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad pa tillverkarens vagnar av:

7~ H-

Torsten Eckstein, General Manager
Hemmingen, 2023-01-25

Tidigare version: http://www.itwep-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP402 V2/DOP 402 Swedish V2.pdf




