
    
Prestandadeklaration, DoP 402/2023.1 

 
 
 

1. Produkttypens unika identifikationskod: KL6000-GALV, KL500-GALV, KG700-GALV, KG700-GALV-DIV, S16-GALV 

2. Avsedd användning: För infästning av ej bärande gipsskivor 

3. Tillverkare: ITW Befestigungssysteme GmbH, Carl-Zeiss-Straße 19, D-30966 Hemmingen 

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: 4 

6.a) Harmoniserad standard: EN 14566:2008+A1:2009 
Anmält organ / Test institut: ITW Construction Products, Wood Fasteners R&D Center, Gl. Banegaardsvej 25, DK-5500 Middelfart 

7. Angiven prestanda: 

Unika 
identifikationskod 

Tråd- 
diameter 

 
[mm] 

Benlängd 
 
 

[mm] 

Max 
ryggbredd 

 
[mm] 

Korrosions-
skydd Material 

Min 
draghåll-
fasthet 

 
[N/mm²] 

Utdragskraft Böjhållfasthet Brandtekniska 
egenskaper 

KL6000-GALV 1,18 30 5,20 
Elförzinkad 

3µm 

Ståltråd 

950 
Godkänd Godkänd A1 

KL500-GALV 1,15 30-40 11,00 Godkänd Godkänd A1 

KG700-GALV 

1,53 

38-64 11,30 
Elförzinkad 

12µm 
900 

Godkänd Godkänd A1 

KG700-GALV-DIV 18-35 11,30 Godkänd Godkänd A1 

S16-GALV 38-50 12,80 Elförzinkad 
3µm Godkänd Godkänd A1 

All klammer är limbeklädd. 
 

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i 
enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan. 

Undertecknad på tillverkarens vägnar av: 
 

 
Torsten Eckstein, General Manager 
Hemmingen, 2023-01-25 

 

 

 

 

 

Tidigare version: http://www.itwcp-techdocs.eu/DoP/Archive/DOP402_V2/DOP_402_Swedish_V2.pdf 


